
I. 厚み0.4mm～1.0mmまで幅広くラインナップ
II. 比重が小さく、使用プラスチック軽量化が可能になり、環境に配慮出来る

→ PET比重1.34に対し、PP比重0.91
III. 適度に柔らかく、抜き・貼り加工適正が高い
IV. 両面コロナ処理を施している為、インキ密着性に優れ、そのまま印刷可

主な採用実績製品
➢ バインダー
➢ まな板
➢ 看板
➢ キャラクターコースター
➢ Blu-ray、本などの三方背ケース
➢ 商品パッケージ
➢ 花ラベル

Clearne クリアーヌ

シーダム株式会社 (東京営業所)

大阪市中央区久太郎町2-4-31 東京都千代田区鍛冶町2-4-7

クラボウ本社ビル 8 階 アセンド神田鍛冶町ビル 5 階

06-4705-5901(tel) 03-3254-5020(tel)

06-4705-5905(fax) 03-3254-5015(fax)

◆ 厚み → 0.5mm～1.0mm
◆ 幅 → 980mm～1105mm

490mm～540mm
◆ 長さ → 460mm～1200mm

✓ ツヤ面の光沢感が強く、印刷柄が映える
✓ ツヤ面は滑りにくく、梨地面は滑りやすい為、まな板等にも使用可

✓ 両面梨地調で高級感アップ
✓ 表裏でシボ感が異なり、完成品のイメージに応じて使い分け可

◆ 厚み → 0.4mm～1.0mm
◆ 幅 → 980mm～1020mm

490mm～510mm
◆ 長さ → 460mm～1200mm

①片面ツヤ+片面梨地

特徴

製造条件 色：ナチュラル(乳白色)、白

②両面梨地

特徴

製造条件 色：ナチュラル(乳白色)、白


